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SOLAR MOUNTING ATLANTIS



Reseni pro kazdy projekt

pouzité materialy
vhodné typy stfech
vhodné moduly

zatiZeni stfechy

zaruka

sklon paneld
roztec rad

Uhel zastinéni

Sunbeam Nova je k dispozici ve 3 verzich:

= Sunbeam Nova Universal je feSenim pro solarni panely orientované na jih. Diky sklonu panell
12 stupnl a rozteci fad 1300, 1500 nebo 1700 mm (podle potfeby) Ize vytvorit optimalni systém

pro kazdy projekt.
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= Sunbeam Nova Symmetrical je symetricky systém (,vychod-zapad”) se dvéma solarnimi panely
v Uhlu 10 stupnd na kazdé pozici. To umoznuje jesté vétsi vyuziti strechy (kWp/m?) a maximalni vynos
(kWh/rok) na stfechu pfi nizSich nakladech a kratsi dobé instalace jednotlivych moduld.

» Sunbeam Nova Symmetrical je k dostani také ve verzi Portrait, tj. na vysku. Pro Sunbeam Nova
Symmetrical Portrait je k dispozici samostatny produktovy list.

Obecna charakteristika

ocel s povlakem Zn/Al/Mg (,Magnelis”), nerezova ocel, hlinik, plast (HDPE)

plocha strecha (bitumen, PVC, EPDM, TPO); maximalni sklon 5 stupn(

maximalni rozméry 2156 x 1205 mm

stanovi se pro kazdy projekt v souladu s Eurokédem; v praxi se pohybuje mezi pfiblizné 12 a 20 kg/m?

informace o zarucni dobé a specifickych zarucnich podminkach naleznete na adrese:
www.sunbeam.solar

2 x 10 stupnd, prakticky bez orientace

Nova Universal Nova Symmetrical

12 stupnd, orientace na jih
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Sunbeam Nova je dokonaly montazni systém pro ploché strechy






